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STACIONÁRNE ODSVANIE

POUŽITIE

•	odsávanie zváracích plynov a prachu

VLASTNOSTI

•	voľne stojaca alebo nástenná

•	samostatná prevádzka s vlastným ventilátorom alebo ako súčasť 
odsávacieho systému s centrálnym ventilátorom alebo filtračnou 
jednotkou

•	montáž na stenu alebo nosný stĺp

•	utesnená uzatváracia klapka

•	samosvorná otočná hubica

•	regulačná klapka umiestnená za dýzou

•	bezpečnostné sito umiestnené na vstupe hubice

VLASTNOSTI

•	jednoduché a pohodlné manévrovanie pomocou vhodne nasta-
vených trecích kĺbov

•	moderný dizajn zariadenia 

•	komfort práce a bezpečnosť zamestnancov

•	lepšie osvetlenie pracovného poľa vďaka vybaveniu ramena ha-
logénovou lampou umiestnenou v odsávacom kryte - v závislosti 
od zvoleného modelu

ERGO LUX
KĹBOVÉ ODSÁVACIE RAMENÁ
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STACIONÁRNE ODSÁVANIE

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ
Katalógové 

číslo
Rozmery Hmot.

[kg]D [mm] L [m] A [mm] B [mm] C [mm] E [mm] n x F [mm] G [mm]
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ERGO LUX-M/1,5 910R70 Ø100 1,8 630 555 335 Ø165 6xØ6,5 Ø235 10

ERGO LUX-M/2 910R71 Ø100 2,2 960 675 335 Ø165 6xØ6,5 Ø235 11

ERGO LUX-K/2 910R72 Ø125 2,3 1055 650 335 Ø165 6xØ6,5 Ø235 12,5

ERGO LUX-K/3 910R73 Ø125 3,0 1540 915 335 Ø165 6xØ6,5 Ø235 14

ERGO LUX-L/2 910R74 Ø160 2,3 905 790 335 Ø194 6xØ6,5 Ø295 17,5

ERGO LUX-L/3 910R75 Ø160 3,15 1530 1030 335 Ø194 6xØ6,5 Ø295 19,5

ERGO LUX-L/4 910R76 Ø160 3,8 1910 1260 335 Ø194 6xØ6,5 Ø295 22

ERGO LUX-D/2 910R77 Ø200 2,3 905 790 335 Ø246 8xØ8,5 Ø335 19

ERGO LUX-D/3 910R78 Ø200 3,15 1530 1030 335 Ø246 8xØ8,5 Ø335 22,5

ERGO LUX-D/4 910R79 Ø200 3,8 1910 1260 335 Ø246 8xØ8,5 Ø335 25
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ERGO LUX-LL/2 909R02 Ø160 2,3 905 790 335 Ø194 6xØ6,5 Ø295 17,5

ERGO LUX-LL/3 909R03 Ø160 3,15 1530 1030 335 Ø194 6xØ6,5 Ø295 19,5

ERGO LUX-LL/4 909R04 Ø160 3,8 1910 1260 335 Ø194 6xØ6,5 Ø295 22

ERGO LUX-DL/2 909R05 Ø200 2,3 905 790 335 Ø246 8xØ8,5 Ø335 19

ERGO LUX-DL/3 909R06 Ø200 3,15 1530 1030 335 Ø246 8xØ8,5 Ø335 22

ERGO LUX-DL/4 909R07 Ø200 3,8 1910 1260 335 Ø246 8xØ8,5 Ø335 25
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ERGO LUX-M/1,5-R 910R80 Ø100 1,6 630 555 335 Ø165 6xØ6,5 Ø235 9,5

ERGO LUX-M/2-R 910R81 Ø100 2,1 960 675 335 Ø165 6xØ6,5 Ø235 10,5

ERGO LUX-K/2-R 910R82 Ø125 2,2 1055 650 335 Ø165 6xØ6,5 Ø235 12,5

ERGO LUX-K/3-R 910R83 Ø125 2,9 1540 915 335 Ø165 6xØ6,5 Ø235 14

ERGO LUX-L/2-R 910R84 Ø160 2,2 905 790 335 Ø194 6xØ6,5 Ø295 17

ERGO LUX-L/3-R 910R85 Ø160 3,0 1530 1030 335 Ø194 6xØ6,5 Ø295 19

ERGO LUX-L/4-R 910R86 Ø160 3,65 1910 1260 335 Ø194 6xØ6,5 Ø295 21

ERGO LUX-D/2-R 910R87 Ø200 2,2 905 790 335 Ø246 8xØ8,5 Ø335 17,5

ERGO LUX-D/3-R 910R88 Ø200 3,0 1530 1030 335 Ø246 8xØ8,5 Ø335 21

ERGO LUX-D/4-R 910R89 Ø200 3,65 1910 1260 335 Ø246 8xØ8,5 Ø335 23,5

hu
bi

ca
 s

 
ha

lo
gé

no
vo

u 
la

m
po

u

ERGO LUX-LL/2-R 909R08 Ø160 2,2 905 790 335 Ø194 6xØ6,5 Ø295 17

ERGO LUX-LL/3-R 909R09 Ø160 3,0 1530 1030 335 Ø194 6xØ6,5 Ø295 19

ERGO LUX-LL/4-R 909R10 Ø160 3,65 1910 1260 335 Ø194 6xØ6,5 Ø295 21

ERGO LUX-DL/2-R 909R11 Ø200 2,2 905 790 335 Ø246 8xØ8,5 Ø335 17,5

ERGO LUX-DL/3-R 909R12 Ø200 3,0 1530 1030 335 Ø246 8xØ8,5 Ø335 21

ERGO LUX-DL/4-R 909R13 Ø200 3,65 1910 1260 335 Ø246 8xØ8,5 Ø335 23,5

HUBICE

Druh hubice Materiáł Typ
Katalógové 

číslo
Z  

[mm]
T  

[mm]
H  

[mm]
Masa  
[kg]

Použitie Vybavenie

tworzywo 
sztuczne 

ABS

MST 910H47 330 100 190 0,47
ERGO LUX-M/1,5
ERGO LUX-M/2

výmeniteľné nasávacie sito

KST 910H48 330 125 190 0,48
ERGO LUX-K/2
ERGO LUX-K/3

tworzywo 
sztuczne 

ABS

LST 910H49 365 170 190 0,56
ERGO LUX-L/2
ERGO LUX-L/3
ERGO LUX-L/4

výmeniteľné nasávacie sito

DST 910H50 415 210 190 0,69
ERGO LUX-D/2
ERGO LUX-D/3
ERGO LUX-D/4

tworzywo 
sztuczne 

ABS

LLT 910H11 365 170 190 0,56
ERGO LUX-LL/2
ERGO LUX-LL/3
ERGO LUX-LL/4 vymeniteľné nasávacie sito, 

12 V halogénová žiarovka, 
spínač

DLT 910H12 415 210 190 0,69
ERGO LUX-DL/2
ERGO LUX-DL/3
ERGO LUX-DL/4

T

H

Z

T

H

Z

T

H

Z
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STACIONÁRNE ODSÁVANIE

NASÁVACIE SITO K HUBICIAM

Typ Katalógové číslo Hmotnosť [kg] Typ hubice

DST 934Z36 0,31 DST

LST 934Z37 0,24 LST

MKST 934Z38 0,20 MST, KST

LLT 934Z39 0,23 LLT

DLT 934Z40 0,30 DLT

STENOVÉ DRŽIAKY

Druh držiaka Materiáł Typ
Katalógové 

číslo
D [mm] S [mm] L [mm]

Hmotnosť 
[kg]

Spolupracujúce ramená

blacha
stalowa

WBN-125-K 917W52 125 250 360 3 ERGO LUX-M i ERGO LUX-K

WBN-160-L 917W53 160 320 445 4,6 ERGO LUX-L

WBN-200-D 917W54 200 340 490 6,1 ERGO LUX-D
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Wydajność [m3/h]

Krzywe oporów ERGO -M/Z  

ramię zagięte

ramię wyprostowane
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Wydajność [m3/h]  

Krzywe oporów ERGO -K/Z-2   

ramię zagięte 

ramię wyprostowane
 

ERGO LUX-M

Prietok [m³/h]

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

O
po

ry
 p

rz
ep

ły
w

u 
[P

a]
 

Wydajność [m3/h]  

Krzywe oporów ERGO -L/Z-3-R   

ramię zagięte 

ramię wyprostowane
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Wydajność [m3/h]  

Krzywe oporów ERGO -D/Z-3   

ramię zagięte 

ramię wyprostowane  
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PRIETOKOVÉ CHARAKTERISTIKY

ERGO LUX-L

Prietok [m³/h]
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ERGO LUX-K

Prietok [m³/h]
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ODCIĄGI STANOWISKOWE

Typ K [m] L [m] M [m] N [m]

ERGO LUX-L(L)/2, 
ERGO LUX-D(L)/2

1,4 2,3 2,4 0,6

ERGO LUX-L(L)/3, 
ERGO LUX-D(L)/3

2,2 3,2 3,2 0,75

ERGO LUX-L(L)/4, 
ERGO LUX-D(L)/4

2,7 3,8 3,7 1,2

Typ K [m] L [m] M [m] N [m]

ERGO LUX-L(L)/2-R, 
ERGO LUX-D(L)/2-R

2,0 2,2 1,7 0

ERGO LUX-L(L)/3-R, 
ERGO LUX-D(L)/3-R

2,85 3,0 2,5 0,15

ERGO LUX-L(L)/4-R, 
ERGO LUX-D(L)/4-R

3,4 3,65 3,0 0,5

L

K
M

N

OBSZAR PRACY

DOSAH ODSÁVACÍCICH RAMIEN ERGO LUX

L

K
M

N OBSZAR PRACY

PRÍDAVNÉ VYBAVENIE

UZATVÁRACIA KLAPKA

Typ Katalógové číslo Upozornenia Spolupracujúce ramená

PO-ERGO LUX-M
PO-ERGO LUX-M/R

929P12
929P16

Utesnená klapka umožňuje úplne uzavrieť prúdenie 
vzduchu v odsávacom ramene. Klapka je umiestnená v 

otočnej objímke.

ERGO LUX-M 
ERGO LUX-M-R

PO-ERGO LUX-K
PO-ERGO LUX-K/R

929P13
929P17

ERGO LUX-K
ERGO LUX-K-R

PO-ERGO LUX-L
PO-ERGO LUX-L/R

929P14
929P18

ERGO LUX-L
ERGO LUX-L-R

PO-ERGO LUX-D
PO-ERGO LUX-D/R

929P15
929P19

ERGO LUX-D
ERGO LUX-D-R


