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STACIONÁRNE ODSÁVANIE

RAMENO MONTOVANÉ 
PRIAMO

RAMENO NAMONTOVANÉ POMOCOU 
UPÍNACEJ KONZOLY

trecí kĺb

klapka

otočná hlavica 

upínacia konzola

POUŽITIE

•	odsávanie prachu a plynov na pracoviskách

•	určené pre chemický, farmaceutický, elektronický, zlatnícky a kle-
notnícky priemysel

VLASTNOSTI

•	materiály ramien odolné voči kyselinám (PVC, polyamid, nehr-
dzavejúca oceľ)

•	samostatná prevádzka s odsávacím ventilátorom alebo pripojenie 
do siete niekoľkých ramien 

VÝHODY

•	jednoduchá montáž priamo na povrch pracovného stola alebo 
pomocou upínacieho prípravku

•	veľký pracovný rozsah vďaka otočnej hlave a samonastavovacím 
trecím kĺbom

•	veľa možností použitia (veľký počet odvetví, v ktorých sa dá po-
užiť)

•	vyšší komfort a bezpečnosť pre pracovníkov

ERGO-MINI
KĹBOVÉ ODSÁVACIE RAMENÁ
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STACIONÁRNE ODSÁVANIE

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ
Katalógové 

číslo
Dosah [mm]

d
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

Hmotnosť
[kg]

Prietokový odpor pri 
prietoku 120 m³/h [Pa]

ERGO-MINI/K-50/3-950 910R53 720 60 280 360 260 100 2,5 490

ERGO-MINI/K-75/3-1150 910R59 950 80 265 460 360 130 3,0 220

VÝMENNÉ HUBICE

Druh Typ Katalógové číslo
Rozmer [mm] Hmotnosť

 [kg]d D L

SS-50/K 910S70 70 — 180 0,12

SS-75/K 910S71 85 — 200 0,19

SD-50/K 910S74 64 182 80 0,15

SD-75/K 910S75 76 222 90 0,20

UPÍNACIA KONZOLA (jeden rozmer pre veľkosť 50 aj 75 mm)

Typ Katalógové číslo
h

[mm]
Hmotnosť

[kg]

VK/K 910U06 30 0,45

ERGO-MINI/K-50/3, ERGO-MINI/K-75/3
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