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ODSÁVAČE SPALÍN

ODSÁVAČ SPALÍN OVER/SSAK SPOLUPRACUJÚCI SO STREŠNÝM VENTILÁTOROM

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ OVER/SSAK-6 OVER/SSAK-9 OVER/SSAK-12 OVER/SSAK-15

Katalógové číslo 904O90 904O91 904O92 904O93

Odporúčaný prietok hubice [m³/h] 1200–1500 1200–1500 1200–1500 1200–1500

Odpory prietoku [Pa] 1200–1600 1500–1900 1800–2200 2100–2500

Dĺžka nosnej lišty L [m] 6 9 12 15

Rozsah činného pohybu hubice L1max [m] 4,2 6,5 8,7 11

Hmotnosť [kg] 59 74 89 104

Tepelná odolnosť pružnej hadice  [°C] 200 200 200 200

POUŽITIE

•	na odvádzanie výfukových plynov od trvalo zaparkovaných vo-
zidiel, napr. v hasičských staniciach, kde musia byť vozidlá plne 
pripravené na rýchle opustenie priestorov.

•	používa sa vo vozidlách so zvislým výfukovým potrubím.    

VLASTNOSTI

•	ľahká hliníková vodiaca lišta

•	pružná nasávacia hadica zavesená na vodiacej lište

•	pojazdový vozík vozík so špeciálnou sacou hubicou na zachytenie 
vertikálneho výstupu výfukového potrubia

VÝHODY

•	posádka hasičského vozidla nemusí počas zásahu pamätať na 
manuálne odpojenie odsávacej hubice od výfukového potrubia.

•	odsávacia hubica sa pri cúvaní vozidla automaticky vycentruje k 
výfukovému potrubiu.

•	k jednému odsávaciemu ventilátoru je možné pripojiť niekoľko 
odsávacích systémov..
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