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STACIONÁRNE ODSÁVANIE

PZW
PRENOSNÁ ODSÁVACIA ZOSTAVA

POUŽITIE

•	prívodné alebo odvodné vetranie miestností a pracovných staníc

•	vetranie hál, skladov atď.

•	možno použiť na vysušenie vlhkých miestností nútenou viacná-
sobnou výmenou vzduchu.

VLASTNOSTI

•	mobilný ventilátor namontovaný na ráme

•	možnosť inštalácie hadice na nasávanie aj na výfuk

•	možnosť inštalácie nasávacej hubice

•	ventilátor spĺňa požiadavky smernice ErP 2009/125/ES

VÝHODY

•	na okamžitý prívod alebo odvod vzduchu

•	na použitie na mobilných pracovných staniciac

•	tichá prevádzka
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STACIONÁRNE ODSÁVANIE

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Typ
Katalógové 

číslo

Synchrónne 
otáčky
[1/min]

Napätie 
[V]

Výkon 
motora

[kW]

Stupeň 
ochrany

IP

Úroveň akustického tlaku 
[dB(A)]  

zo vzdialenostii:

Najvyšší 
prietok 
[m3/h]

Najvyšší podtlak 
[Pa]

Hmot. 
[kg]

1 m 5 m

WPA-3-P-1-N 905W10 3000 230 0,25 54 78 64 1160 940 12

WPA-5-P-1-N 905W11 3000 230 0,37 54 76 62 1900 1250 18

WPA-5-P-3-N 905W12 3000 3x400 0,37 54 76 62 1900 1250 18

WPA-6-P-1-N 905W13 3000 230 0,75 54 83 69 2500 1700 24

WPA-6-P-3-N 905W14 3000 3x400 0,75 54 83 69 2500 1700 24

1. Maximálna teplota čerpaného vzduchu je +60 °C. Maximálna teplota v pracovnom priestore je +40 °C. 

2. Maximálna prašnosť dopravovaného vzduchu by nemala presiahnuť 0,3 g/m³.

ROZMERY 

Typ A [mm] B [mm] D [mm] E [mm] S [mm]1 G[mm]1 X [mm] Y [mm] H [mm]1

WPA-3-P-1-N 465 425 125 125 455 420 360 205 425

WPA-5-P-1-N
475 440 160 160 465 440 425 235 500

WPA-5-P-3-N

WPA-6-P-1-N
475 440 160 160 500 450 450 245 525

WPA-6-P-3-N

1. rozmer medzi krajnými bodmi zariadenia. 

MAGNETICKÁ HUBICA 

Typ Katalógové číslo Priemer [mm]

SM-125 918S01 125

SM-160 918S02 160

PODPERA MAGNETICKEJ HUBICE

Typ Katalógové číslo Priemer [mm]

PSM-125 918P01 125

PSM-160 918P02 160

PRUŽNÁ HADICA

Typ Katalógové číslo
Vnútorný 
priemer

[mm]

Jednotková 
hmotnosť

[kg/m]

Rozsah teploty 
dopravovaného 

vzduchu [°C]

Pracovný tlak
[hPa]

Najvyšší podtlak 
Pa]

Polomer 
ohybu  
[mm]

ST/MP-125 963P93 125 0,36 od –30 do +120 500 80 88

ST/MP-160 963P94 160 0,42 od –30 do +120 200 60 110

ODSÁVACÍ STOJAN

Typ Katalógové číslo Priemer nasávania [mm] Priemer pripojovacej príruby [mm]

S-152 918S04 200 152
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