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STACIONÁRNE ODSÁVANIE

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ zariadenia Katalógové číslo
A  

[mm]
D

1 

[mm]

Odporúčaný 
prietok
[m3/h]

Nosnosť* 
[kg]

Hmotnosť 
[kg] 

SLOT 1600 913S13 800 200 1600 500 57

SLOT 2000 913S14 1200 250 2000 500 75

SLOT 3000 913S15 1600 315 3000 500 94

SLOT 4000 913S16 2000 315 4000 500 113

*Nosnosť je uvedená vo vzťahu k celej pracovnej ploche roštu.

SLOT
BRÚSNO-ZVÁRACIE PRACOVISKO

POUŽITIE

•	zváranie, obrábanie dreva, brúsenie alebo odstraňovanie otrepov 
z kovov

•	ručné rezanie plazmovým horákom (po výmene roštu)

•	spolupráca s ventilátorom alebo s filtračnou jednotkou

VLASTNOSTI

•	komora s roštom a zásuvkou na prach

•	na zadnej hrane je komora so zvislou odsávacou stenou

•	vývod na oboch stranách zariadenia

•	voliteľný rošt pre ručné rezanie plazmovým horákom

VÝHODY

•	účinnosť odsávania vzduchu

•	rôzne veľkosti stolov

•	vymeniteľné štandardné a plazmové rezacie rošty

VÝMENNÝ ROŠT

Typ Katalógové číslo Uporoznenia

R-1600 901R04

Pomocou náhradného roštu možno účinne odvádzať nečistoty  
vznikajúce pri ručnom rezaní plazmovým horákom. Rošt sa montuje   

namiesto štandardného roštu..

R-2000 901R05

R-3000 901R06

R-4000 901R07

PRÍDAVNÉ VYBAVENIE
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