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FILTRAČNÉ ZARIADENIA A ODSPRAŠOVAČE

SMOG FILTER/Ex
VŠEOBECNÁ FILTRÁCIA PRACHU A PLYNOV

POUŽITIE

•	čistenie vzduchu od pár, plynov a prachu v chemických, biologic-
kých a analytických laboratóriách 

•	pri brúsení rôznych materiálov

•	odstraňovanie nepríjemných pachov, napr. z lepenia alebo po-
užívania rôznych aerosólov vo výbušnom prostredí

VLASTNOSTI

Zariadenia za skladá z:

•	oceľového krytu

•	nevýbušného ventilátora umiestneného v spodnej časti na strane 
čistého vzduchu 

•	Paint-Stop predfiltra

•	vysokoúčinného HEPA filtra - trieda H13 

•	kazety s granulovaným aktívnym uhlím 

•	rozvodnej skrinky

•	motorového spúšťača (na inštaláciu v miestnosti mimo nebez-
pečného priestoru) 

•	krytu prívodu (na požiadanie)

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Typ
Katalógové 

číslo
Najvyšší prietok

[m³/h]
Najvyšší podtlak

[Pa]

Výkon 
motora 

[kW]

Napájacie napätie
[V/Hz]

Úroveň akustického tlaku 
[dB(A)/1m]

Hmot.
[kg]

SMOG FILTER-1200/Ex 901O35 1200 1270 0,55 3x400/50 59 230

II 2G c     Ex e II T3

skupina II - určené na prevádzku vo výbušnej atmosfére, s výnimkou nebezpečenstva 
metánu a uhoľného prachu v podzemných banských dielach 
kategória 2 - zariadenia navrhnuté a skonštruované tak, aby poskytovali vysokú 
úroveň bezpečnosti v miestach, kde sa môže vyskytnúť výbušná atmosféra spôsobená 
plynmi, parami, hmlami alebo zmesou prachu a vzduchu. Môžu pracovať v zónach 1 
alebo 2 (21 alebo 22)
nebezpečenstvo G - nebezpečenstvo výbuchu plynov
c - označenie konštrukčnej bezpečnosti zariadenia
Ex - nevýbušné elektrické zariadenie
e - označenie motora so zosilneným krytom
II - podskupina IIA, IIB, IIC - môže sa použiť pre všetky podskupiny výbuchu 
T3 - trieda T2000 znamená najvyššiu povrchovú teplotu zariadenia.

OZNAČENIA PROTIVÝBUCHOVÝCH ZARIADENÍ 

VLASTNOSTI

•	vysoká účinnosť filtrácie

•	bezpečné odstraňovanie látok znečisťujúcich

•	ovzdušie z výbušných prostredí

•	úplná recirkulácia odsávaného vzduchu

•	aktívne uhlie v zariadení so širokým rozsahom adsorpcie mnohých 
chemických zlúčenín
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FILTRAČNÉ ZARIADENIA
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VÝMENNÉ FILTRE
VYSOKOÚČINNÉ HEPA FILTRE

Typ
Katalógové 

číslo
Hmotnosť 

[kg]
Rozmery AxBxH  

[mm]
Trieda

Počet 
filtrov

Určenie Filtračný materiál

FW-SF-Ex 952F00 3,2 390x535x292 H13 2 SMOG Filter-1200/Ex
hydrofóbne sklenené 

vlákno 99,95 %

A

B

H

KAZETA S AKTÍVNYM UHLÍM

Typ
Katalógové 

číslo
Hmotnosť 

[kg]
Rozmery AxBxH  

[mm]
Počet kaziet Určenie Upozornenia

WA-ECO-20 938K98 24* 534x534x155 3 SMOG Filter-1200/Ex
puzdro kazety z 

kartónu  
a preglejky

*Hmotnosť aktívneho uhlia 20 kg.

A

B

H

VSTUPNÝ PAINT-STOP FILTER

Typ
Katalógové 

číslo
Hmotnosť  

[kg]
Rozmery AxBxH 

[mm]
Trieda

Počet 
filtrov

Určenie Filtračný materiál

PS-SF 952F02 0,5 800x535x50 G3 1 SMOG Filter-1200/Ex
sklenené vlákna  

s postupne sa zvyšujúcou 
hustotou

A

B

H

PRÍDAVNÉ VYBAVENIE

OSŁONA WLOTU

Typ
Katalógové 

číslo
Hmotnosť 

[kg]
Priemer D

[mm]

K-SF 910H70 0,7 Ø450

D


