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FAJČIARSKA KABÍNA

Technické údaje
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Použitie
FAJČIARSKA KABÍNA je priestor, ktorý fajčiarom poskytuje hygienické podmienky a komfort, pričom nefajčiari sú chránení 
pred pasívnym fajčením v tej istej miestnosti. FAJČIARSKA KABÍNA poskytuje účinnú ochranu nefajčiarom vo firmách 
univerzitách, hoteloch, gastronomicko-zábavných priestoroch, zariadeniach pre turistov a iných miestach. V kabíne 
je dostatok miesta pre 4, resp. 8 osôb. Kabína môže stáť na akomkoľvek zvolenom mieste v budove a je nazávislá od 
ventilačného systému budovy.

Konštrukcia
Fajčiarska kabína pozostáva zo sklenenej kabíny spojenej hliníkovými profilmi. Steny a dvere zo zosilneného skla zaisťujú 
bezpečnosť, dostatočnú izoláciu od okolia a robia kabínu elegantnou. V hornej časti fajčiarského boxu je umiestnený 
absorbér dymu PD-1 s veľmi tichým ventilátorom.

Absorbér PD-1 pozostáva z:
- HEPA protiprachového vysokoefektívneho filtra triedy H13 zachytávajúceho dechtové častice s účinosťou 99,95%
- filter z granulovaného aktívneho uhlíka - absorbujúceho rizikové plynové znečistenie (nikotín, oxid uhoľnatý).

Vzduch do FAJČIARSKEJ KABÍNY je nasávaný do fajčiarskeho boxu cez škáry medzi štrukturálnymi elementmi. Po filtrácii v 
zostave PD-1 je vzduch vyfukovaný von. 
K dispozícii sú 2 verzie zariadenia - SMOKING BOX a SMOKING BOX-2-DUAL líšiace sa veľkosťou. Objem kabíny SMOKING 
BOX sú 4m3, filtračný výkon je 480 m3/h, čo poskytuje 120 výmen vzduchu za hodinu. Objem kabíny SMOKING BOX 2 DUAL s 
dvomi ventilátormi je 8m3, filtračný výkon je 960 m3/h, čo poskytuje 120 výmen vzduchu za hodinu. V kabíne je samozhášací 
popolník. Kabína je vybavená osvetlením riadeným pohybovým snímačom. Konštrukcia kabíny je demontovateľná, takže 
je jednoduché ju premiestniť.

Prevádzka
Počas prevádzky je potrebné pravidelne vymieňať filtre (priemerne 1x za rok)

Typ Číslo. Prietok 
[m³/h] Napájanie

Výkon motora 
ventilátora 

[W]

Akustický tlak  
vo vzdialenosti 1 m 

[dB(A)]

Hmotnosť ak-
tívneho uhlíka 

[kg]

Hmotnosť 
zariadenia  

[kg]

SMOKING BOX-2 800O78 480 230 V/50 Hz 58 46,5 20 400

SMOKING BOX-2-DUAL 800O69 960 230 V/50 Hz 116 46,5 40 710

Pozor: 	 1) Na želanie poskytujeme ročný servis zahrňajúci prehliadku a výmenu filtrov.
	 2) Absorbér PD-1 je vybavený hygienickým certifikátom č. HK/B/0735/01/2008		
	 3) SMOKING BOX spĺňa požiadavky zákona o ochrane zdravia pred následkami fajčenia a 		
	 tabakových výrobkov.
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Typ Číslo Hmotnosť aktívneho uhlíka 
 [kg]

FW-SMOKING BOX 838F45 20

samozhášací
popolník

Filtračná jednotka PD-1:
- vyskoúčinný HEPA filter
- aktívny uhlíkový filter
- ventilátor

osvetlenie riadené pohybovým 
snímačom

ergonomická rúčka

konštrukcia z hliníkových 
profilov

Vysokoúčinný filter
Výmenné časti

Uhlíkový filter

Typ Číslo Účinnosť filtrácie Poznámka

FA-SMOKING BOX 838F46 99,95% Filtračná trieda – H13
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