
6969

Použitie
Ventilátory WPA-14--S-N/Ex boli navrhnuté na použitie v oblastiach s rizikom výbuchu, kde môže dôjsť ku vzniku výbušnej 
atmosféry (t.j. zmesi zápalných zložiek vo forme plynu a pary so vzduchom). Zvýšený statický tlak ventilátora ich robí aj 
účinnými pri inštaláciách lokálneho odsávania, filtračných jednotkách ako aj pri systémoch s nízkym odporom prietoku. 
Ventilátor môže byť použitý v rozsahu teplôt od –20°C do +40°C. Je efektívny pri doprave suchého vzduchu s prašnosťou 
neprekračujúcou 0,3 g/m³, bez lepkavej kontaminácie, agresívnych zložiek a pri najvyššej teplote +60°C.

Konštrukcia
Ventilátor pozostáva zo špirálovitého oceľového skeletu, motora a oceľového krytu. Hliníková vrtuľa je namontovaná        
priamo na hriadeli motora. Listy vrtule pripomínajú krídla lietadla a spôsobujú minimálny akustický tlak. Výstup ventilá-
tora je prispôsobený na pripojenie pružných spojok kruhového prierezu. Z bezpečnostných dôvodov je vstup aj výstup 
vybavený ochrannou mriežkou. Vstup môže byť vybavený prírubou. Na požiadanie môže byť dodaný ventilátor s iným 
umiestnením výstupnej príruby. Motor ventilátora je upevnený na stojane umiestnenom na vibro-izolačnom ráme aby 
sa eliminoval prenos vibrácii na stavebnú konštrukciu. Na požiadanie dodávame izolačný spínač na odpojenie napájania 
počas údržbových alebo inštalačných činností (viď katalóg Elektrické príslušenstvo).

Stacionárny radiálny ventilátor WPA-14-S-N/Ex
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Technické údaje
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Rozmery

Typ Časť. Označovanie
Synchrónne 

otáčky
[1/min]

Napájacie 
napätie 

[V]

Výkon 
motora

[kW]

IKrytie 
IP

Akustický tlak 
[dB(A)] vo 

vzdialenosti:
Najvyšší 
prietok 
[m3/h]

Najvyšší 
podtlak 

[Pa]

Hmotnosť
[kg]

1 m 5 m

WPA-14-S-N/Ex 888W28 II 2 G c Ex e II T3 3000 3x400 16 54 100 91 23 100 4000 240

1. Najvyššia teplota dopravovaného vzduchu je +60°C. Najvyššia teplota v pracovnej oblasti +40°C.
2. Najvyššia prašnosť dopravovaného vzduchu nesmie prekročiť 0,3 g/m³.
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Typ A 
[mm]

B 
[mm]

C
 [mm]

W 
[mm]

Z 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

n 
[pc.]

G
 [mm]

M 
[mm]

P 
[mm]

K 
[mm]

J 
[mm]

L
[mm]

WPA-14-S-N/Ex 1000 1200 100 1100 760 400 400 430 8 10 640 840 400 455 970

Stacionárny radiálny ventilátor WPA-14-S-N/Ex


