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VENTILÁTORY

WPA-P-N/Ex
PRENOSNÝ VENTILÁTOR

POUŽITIE

•	prevádzka v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu horľavých 
látok, ako sú zmesi plynov, pár a hmly so vzduchom

•	spolupráca s lokálnymi odsávacími a filtračnými zariadeniami

•	určené na čerpanie suchého vzduchu s obsahom prachu 
do 0,3 g/m3, bez viskóznych alebo korozívnych prímesí  
a s maximálnou teplotou +60 °C

VLASTNOSTI

•	špirálový oceľový plášť

•	nevýbušný elektromotor s radiálnym hliníkovým obežným ko-
lesom namontovaným na jeho hriadeli

•	ochranná mriežka chránená na vstupe a výstupe vzduchu

•	rám pôsobiaci aj ako tlmič vibrácií

•	príruby ventilátora vybavené ochrannými vodičmi odvádzajúcimi 
elektrostatické náboje

•	rozsah pracovných teplôt od -20 °C do +40 °C

VÝHODY

•	zaistenie bezpečnosti v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu

•	schopnosť prekonať značný odpor pri prúdení

•	optimálna hladina akustického tlaku (hluku))

II 2G c     Ex e II T3

skupina II - určené na prevádzku vo výbušnej atmosfére, s výnimkou ne-
bezpečenstva metánu a uhoľného prachu v podzemných banských dielach  
kategória 2 - zariadenia navrhnuté a skonštruované tak, aby poskytovali vysokú 
úroveň bezpečnosti v miestach, kde sa môže vyskytnúť výbušná atmosféra spôsobená 
plynmi, parami, hmlami alebo zmesou prachu a vzduchu. Môžu pracovať v zónach  
1 alebo 2 (21 alebo 22)
nebezpečenstvo G - nebezpečenstvo výbuchu plynov 
c - označenie konštrukčnej bezpečnosti zariadenia 
Ex - nevýbušné elektrické zariadenie 
e - označenie motora so zosilneným krytom 
II - podskupina IIA, IIB, IIC - môže sa použiť pre všetky podskupiny výbuchu 
T3 - trieda T2000 znamená najvyššiu povrchovú teplotu zariadenia

OZNAČENIA PROTIVÝBUCHOVÝCH ZARIADENÍ 
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VENTILÁTORY

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ
Katalógové 

číslo

Synchrónne 
otáčky* 
[1/min]

Napätie 
[V];  

50 Hz

Výkon 
motora

[kW]

Krytie IP
IP

Úroveň akustického 
tlaku [dB(A)]  

zo vzdialenosti:

Najvyšší 
prietok 
[m3/h]

Najvyšší podtlak 
[Pa]

Hmot.
[kg]

1 m 5 m

WPA-6-P-N/Ex 988W16 3000 3x400 0,75 56 83/75** 69/61** 2500 1700 26

WPA-8-P-N/Ex 988W17 3000 3x400 1,5 56 88/78** 74/64** 3900 2050 34

WPA-10-P-N/Ex 988W18 3000 3x400 4,0 56 91/81** 77/67** 7400 2600 74

* Motory ventilátorov nie sú určené na reguláciu otáčok. 
** Merané s tlmičmi hluku typu TK L = 500 mm nainštalovanými na strane nasávania a výtlaku ventilátora (TK L = 370 mm).

ROZMERY

Typ A [mm] B [mm] ØD [mm] ØE [mm] X [mm] Y [mm] H [mm]

WPA-6-P-N/Ex 555 605 160 160 455 245 575

WPA-8-P-N/Ex 690 645 200 200 480 280 625

WPA-10-P-N/Ex 775 825 250 250 540 310 745
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