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Použitie
Ventilátory WPA-S-N/Ex sú navrhnuté pre priestory s rizikom výbuchu, kde môže dôjsť k vzniku výbušnej atmosféry, 
napríklad zmesi horľavých látok vo fome plynov, pár a hmiel so vzduchom. Vzhľadom na zvýšený tlak je možné ventilátor 
použiť na lokálne odsávanie aj s filtračnými jednotkami a s ventilačnými systémami značného odporu prietoku.
Ventilátory môžu pracovať v teplotnom rozsahu od -20ºC do +40ºC. Boli vyvinuté na dopravu suchého vzduchu s prašno-
sťou neprekračujúcou 0,3 g/m³, bez lepkavých nečistôt, bez agresívnych zložiek a maximálnej teploty +60ºC.
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Konštrukcia
Tieto stacionárne ventilátory pozostávajú zo špirálovitej oceľovej nosnej konštrukcie a motora v Ex vyhotovení. Hliníkové 
radiálne  obežné koleso je priamo pripojené k hriadeľu motora, zatiaľčo lopatky obežného kolesa sú inšpirované profilom 
krídla lietadla, dosahujúc takto nízku úroveň akustického tlaku. Výstupná prípojka je prispôsobená na pripojenie pružných 
spojení kruhového prierezu, zatiaľčo vztupná prípojka môže byť vybavené prírubou. 
Z bezpečnostných dôvodov sú vstupný aj výstupný otvor vybavené ochrannou mriežkou. Motor ventilátora je priskrut-
kovaný k základni , ktorá je uložená vo vo vibrácie absorbudúcom ráme, aby sa zabránilo prenosu vibrácii na podlahu.
Poznámka: Ako dodatočné príslušenstvo ponúkame spojky na pripojenie pružnej hadice k nasávaniu ventilátora (pozri 
katalóg INŠTALAČNÉ PRVKY). 
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Technické údaje

Rozmery

WPA-S-N/Ex 

Typ Časť. Označovanie
Synchrónne 

otáčky 
[1/min]

Napájacie 
napätie 

[V]

Výkon 
motora

[kW]

Krytie
IP

Úroveň akustického 
tlaku [dB(A)] 

zo vzdialenosti
Najvyšší 
prietok
[m3/h]

Najvyšší 
podtlak 

[Pa]

Hmotnosť
[kg]

1 m 5 m

WPA-3-S-N/Ex 888W19 II 2 G c Ex e II T3 3000 3x400 0,37 54 78/70* 64/56* 1160 940 23

WPA-5-S-N/Ex 888W20 II 2 G c Ex e II T3 3000 3x400 0,55 54 76/67* 62/53* 1900 1250 27

WPA-6-S-N/Ex 888W21 II 2 G c Ex e II T3 3000 3x400 0,75 54 83/75* 69/61* 2500 1700 31

WPA-7-S-N/Ex 888W22 II 2 G c Ex e II T3 3000 3x400 1,1 54 86/74* 72/60* 3100 1800 32

WPA-8-S-N/Ex 888W23 II 2 G c Ex e II T3 3000 3x400 1,5 54 88/78* 74/64* 3900 2050 45

WPA-9-S-N/Ex 888W24 II 2 G c Ex e II T3 3000 3x400 2,2 54 91/82* 77/68* 4500 2400 47

WPA-10-S-N/Ex 888W25 II 2 G c Ex e II T3 3000 3x400 4,0 54 91/87* 77/67* 7400 2600 79

WPA-11-S-N/Ex 888W26 II 2 G c Ex e II T3 3000 3x400 5,5 54 97/88* 83/74* 8050 2950 104

WPA-13-S-N/Ex 888W27 II 2 G c Ex e II T3 3000 3x400 7,0 54 99/90* 85/76* 10 800 3300 140

* Úroveň akustického tlaku bola meraná s tlmičom TK L = 500 mm, inštalovanom na vstupe aj výstupe ventilátora (for WPA-3-S-N/
Ex is suitable the TK L = 370 mm silencer).
1. Nahvyššia teplota dopravovaného vzduchu je +60°C. Najvyššia teplota vo vnútri pracovnej oblasti je +40°C.
2. Najvyššia prašnosť dopravovaného vzduchu nesmie prekročiť 0,3 g/m³.
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Typ A 
[mm]

B 
[mm]

C
 [mm]

W 
[mm]

Z 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

n 
[pc.]

G
 [mm]

M 
[mm]

P 
[mm]

K 
[mm]

J 
[mm]

L
[mm]

WPA-3-S-N/Ex 415 520 50 555 405 125 125 155 6 7,0 345 400 200 170 400

wpa-5-s-n/Ex 485 575 60 595 405 160 160 194 6 7,0 345 400 200 195 420

WPA-6-S-N/Ex 500 600 60 620 410 160 160 194 6 7,0 345 400 200 205 445

WPA-7-S-N/Ex 550 605 60 605 410 200 160 194 6 7,0 345 400 200 220 460

WPA-8-S-N/Ex 570 685 60 685 480 200 200
224
234
246

8
6
8

9,0
7,0
9,0

425 450 220 215 490

WPA-9-S-N/Ex 615 730 60 725 480 200 200
224
234
246

8
6
8

9,0
7,0
9,0

425 450 220 215 510

WPA-10-S-N/Ex 655 810 80 780 550 250 250 274 8 9,0 500 550 250 325 650

WPA-11-S-N/Ex 675 830 80 805 565 250 250 274 8 9,0 500 550 250 335 665

WPA-13-S-N/Ex 805 940 90 880 585 315 315 274 8 9,0 500 550 250 390 775


