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ODSÁVAČE SPALÍN

Elektrická jednotka ZE-SSAK sa inštaluje v garáži alebo inej miestnosti určenej používateľom.
Má prepínač režimu ovládania s nasledujúcimi polohami:
0 – ovládanie vypnuté,
L – lokálne ovládanie,
Z – diaľkové ovládanie.
Lokálne ovládanie L umožňuje zapnúť ventilátor z jednotky ZE-SSAK pomocou zeleného tlačidla ŠTART a vypnúť ho stlačením červeného 
tlačidla STOP.
Diaľkové ovládanie Z umožňuje zapnúť ventilátor pomocou pomocných jednotiek ZP-1/24 V a ZP-2/24 V alebo bezdrôtovo pomocou vysie-
lača NR-1 Ap a prijímača OR-1..

1. Zostava ZE-SSAK 
V závislosti od výkonu motora je elektrická jednotka vybavená vhodne dimenzovaným spínačom motora a stýkačom. Poskytuje ochranu proti 
skratu a prehriatiu a má časové relé na oneskorenie vypnutia ventilátora (iba diaľkový režim) – nastavenie z výroby je približne 1,5 minúty. 
Elektrické jednotky pre ventilátory s výkonom motora nad 5 kW poskytujú mäkký štart (SOFT START) pomocou systému štartovania hvie-
zda-trojuholník.

Typ Katalógové číslo Napätie [V]; 50 Hz Prúdový rozsah [A] Výkon [kW] Spolupracujúce zariadenia

ZE-SSAK-4-3 911Z50 3x400 2,5–4 1,5 WPA-8-(D, E, S)-3-N, NR-1Ap, OR-1

ZE-SSAK-6,3-3 911Z51 3x400 4–6,3 2,2 WPA-9-(D, E, S)-3-N, NR-1Ap, OR-1

ZE-SSAK-10-3 911Z52 3x400 6–10 3 WPA-10-(D, E, S)-3-N, NR-1Ap, OR-1

ZE-SSAK-13-Y/D 911Z55 3x400 9–13 5,5 WPA-11-(D, E, S)-3-N, NR-1Ap, OR-1

ZE-SSAK-17-Y/D 911Z56 3x400 11–17 7,5 WPA-13-(D, E, S)-3-N, NR-1Ap, OR-1

ZE-SSAK-32-Y/D 911Z57 3x400 22–32 15 WPA-14-S-3-N, NR-1Ap, OR-1

2. Elektrická zostava ZE-SSAK 07 
Slúži na ovládanie ventilátora v odsávačoch par SSAK 07 a iných odsávačoch typu SSAK, bez možnosti diaľkového ovládania (káblového 
alebo bezdrôtového).

Typ
Katalógové 

číslo
Napájacie napätie [V]; 

50 Hz
Výkon  
[kW]

Rozsah prúdového ističa [A] Spolupracujúce zariadenia

ZE-SSAK 07 911Z49 3x400 1,5 2,5–4
WPA-7-E-3-N, WPA-7-D-3-N,
WPA-8-E-3-N, WPA-8-D-3-N

3. Rádiový prijímač OR-1
Je určený na spoluprácu s vysielačom NR-1Ap. Prijímač je namontovaný na mieste bez rádiového rušenia a má elektrické pripojenie k tejto 
jednotke..

Typ Katalógové číslo Napätie Spolupracujúce zariadenia

OR-1 912O01 24 V AC ZE-SSAK, NR-1Ap

VENTILÁTORY SPOLUPRACUJÚCE S ODSÁVAČMI KOS-L/SSAK, BEL/SSAK, OVER/SSAK

PRVKY SYSTÉMU RIADENIA VENTILÁTOROV V ODSÁVAČOCH KOS-L/SSAK, BEL/SSAK, OVER/SSAK

Ventilátory kompatibilné s odsávacími zariadeniami by sa mali vyberať na základe vašich potrieb (počet obsluhovaných staníc, typ obsluho-
vaných vozidiel, súčasná prevádzka odsávacích zariadení). Odporúčajú sa radiálne ventilátory WPA-N (pozri časť VENTILÁTORY). Pre správny 
výber ventilátora kontaktujte svojho predajcu. 

5. Servisný vypínač IS
Používa sa na odpojenie napájacieho obvodu jednofázového alebo trojfázového elektromotora s menovitým prúdom 16 A počas údržbo-
vých prác. Má možnosť zablokovať polohu v pozícii 0-OFF. Navrhovaná inštalácia je v blízkosti ventilátora.

IP 55

Typ Katalógové čísloy Napájacie napätie [V]; 50 Hz
Prädový rozsah tepelnej ochrany 

[A]

IS 943W30 230/3x400 0–16

4. Rádiový vysielač NR-1Ap
Je určený na bezdrôtové ovládanie ventilátora z kabíny vodiča. Naštartovanie motora aktivuje ventilátor. Po vypnutí motora alebo opustení 
garáže sa ventilátor po nastavenom oneskorení vypne. Vrátenie vozidla do pôvodného stavu ventilátor automaticky aktivuje. Tlačidlo na 
rádiovom vysielači ho vypne. Vypnutím a opätovným zapnutím motora sa vysielač opäť aktivuje..

Typ Katalógové číslo Napätie Spolupracujúce zariadenia

NR-1Ap 912N04 12÷24 V DC OR-1


